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Obiekt 1 ROBOTY REMONTOWE DROGOWE GMINA
JERZMANOWA
WYWOZ GRUZU Z ROZBIORKI SKALKULOWAC WRAZ
Z KOSZTAMI UTYLIZACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI .
Element robot 1.1 ROBOTY DROGOWE KUROW MALY
Pozycja 1.1.1 KNR 0231-1206-05 m2 3,000
Remonty czastkowe chodnikow z kostki o wysokosci 6 cm na
podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem.
Element robot 1.2 ROBOTY DROGOWE JACZOW
Pozycja 1.2.1 KNR (w) 0510-0323-01 m 35,260
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu -
mechanicznie, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych,
glebokos¢ cigcia 6-10cm.
12,5+1,0*0,8 = 13,300
6,3+3,33*2+9,0 = 21,960
Razem: 35,260
Pozycja 1.2.2 KNR 0231-0803-03 m2 26,275
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
0,5%(6,3+9,0)*3,33 = 25,475
1,0*0,8 = 0,800
Razem: 26,275
Pozycja 1.2.3 KNR 0231-0803-04 m2 26,275
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
Pozycja 1.2.4 KNR 0401-0108-11 m3 1,314
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 10 km. asfalt z rozbi6rki
26,275*0,05 = 1,314
Pozycja 1.2.5 KNNR 0006-0101-01¢ m2 18,750
Wykonanie mechaniczne koryt o glebokosci 10 cm na calej
szerokosci jezdni i chodnikow, w gruncie kategorii II - VI
spycharka gasienicowa i walcem wibracyjnym
samojezdnym.-pod pobocze utwardzone.
Krotnosé = 3,00
12,5*1,5 = 18,750
Pozycja 1.2.6 KNNR 0001-0205-04b m3 5,625
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku sam. samowyt. na odleglos¢ do 1km koparka 0.60m3,
kat. gruntu I-I11, spycharka 74k W, sam.pow.5-10t. - wraz z
utylizacja zg. z przepisami.
18,75%0,3 = 5,625
Pozycja 1.2.7 KNNR 0006-0103-03a m2 18,750
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I -
VL
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Pozycja 1.2.8 KNR 0231-1101-03 m2 3,000
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszczenie
tlucznia mechaniczne o glebokosci wyboi do 5 cm.
Pozycja 1.2.9 KNR 0231-1101-04 m2 3,000
Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych, zageszczenie
thucznia mechaniczne o glgbokosci wyboi za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos$¢ = 5,00
Pozycja 1.2.10 KNR 0231-0114-01 m2 18,750
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm.
Pozycja 1.2.11 KNR 0231-1004-07 m2 18,750
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,5kg/m?2.
Pozycja 1.2.12 KNR 0231-1106-01b t 6,641
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta, lepiszcze
asfaltowe,
(26,275+18,75)*0,05*2,95 = 6,641
Pozycja 1.2.13 KNR 0231-1406-03a szt. 2,000
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -
wiazy kanalowe.
Pozycja 1.2.14 KNR 0231-1406-02a szt. 1,000
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -
kratki $ciekowe uliczne.
Element robot 1.3 ROBOTY DROGOWE JERZMANOWA
Pozycja 1.3.1 KNR (w) 0510-0323-01 m 74,300
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu -
mechanicznie, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych,
glebokos¢ cigcia 6-10cm.
1,0%2+0,3%2+2,5+0,5%4-+0,3*4%2+1,5%2+5 5%2+0,5%4%2 = 27,500
20,0*%2+0,2*2+3,0%2+0,2*2 = 46,800
Razem: 74,300
Pozycja 1.3.2 KNR 0231-0803-03 m2 12,530
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
0,5*0,5*3+0,3*%0,3*2+1,5+5,5+20%0,2+3*0,2 = 12,530
Pozycja 1.3.3 KNR 0231-0803-04 m2 12,530
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnosé = 2,00
Pozycja 1.3.4 KNR 0401-0108-11 m3 0,627
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 10 km. asfalt z rozbioérki
12,53*0,05 = 0,627
Pozycja 1.3.5 KNNR 0006-0103-03a m2 3,500
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1 -
VL
3,0%0,5+2,0*1,0 = 3,500

www.kosztorys.pl  Kosztorys sporzadzony przy pomocy programu eXpert © Penta Sp. zo.o.



€X

Kosztorys Inwestorski

Przedmiar
Lp. Opis [j.m. Obmiar
Przedmiar
Pozycja 1.3.6 KNR 0231-1101-03 m2 3,500
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszczenie
ttucznia mechaniczne o glebokosci wyboi do 5 cm.
Pozycja 1.3.7 KNR 0231-1101-04 m2 3,500
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszczenie
thucznia mechaniczne o glebokosci wyboi za kazdy dalszy 1 cm.
Krotno$é = 10,00
Pozycja 1.3.8 KNR 0231-1106-01b t 1,848
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta, lepiszcze
asfaltowe.
12,53*%0,05*2,95 = 1,848
Element robot 1.4 ROBOTY DROGOWE KUROWICE
Pozycja 1.4.1 KNR (w) 0510-0323-01 m 4,600
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu -
mechanicznie, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych,
glebokos¢ ciecia 6-10cm.
1,2*¥2422 = 4,600
Pozycja 1.4.2 KNR 0231-0803-03 m2 2,640
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosei 3 cm.
1,2%¥2,2 = 2,640
Pozycja 1.4.3 KNR 0231-0803-04 m2 2,640
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 2,00
Pozycja 1.4.4 KNR 0401-0108-11 m3 0,132
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 10 km. asfalt z rozbiérki
2,64*0,05 = 0,132
Pozycja 1.4.5 KNR 0231-1406-04a szt. 1,000
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -
zawory wodociagowe i gazowe.,
Pozycja 1.4.6 KNR 0231-1106-01b t 0,889
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknigta, lepiszcze
asfaltowe.
0,132*2,95 N 0,389
0,5 = 0,500
Razem: 0,889
Element robét 1.5 ROBOTY DROGOWE POTOCZEK
Pozycja 1.5.1 KNR (w) 0510-0323-01 m 53,400
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu -
mechanicznie, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych,
glebokosé ciecia 6-10cm.
1,6%2+5,2%2+1,1*2+0,9%2+0,7*%4+1,1*%2+0,75%¥2+0,8%2+5,2%2 = 36,100
0,8%2+0,45%2+1,3*2+0,2*2+0,8*2+1,6%2 = 10,300
3,5%2 = 7,000
Razem: 53,400
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Pozycja 1.5.2 KNR 0231-0803-03 m2 16,685

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.

1,6%5,2+1,1*0,9+0,7*0,7+1,1 *0,75+0,8*5,2+0,8%0,45+1,3*0,2 = 15,405
0,8*1,6 = 1,280
Razem: 16,685
Pozycja 1.5.3 KNR 0231-0803-04 m2 16,685

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnosé = 2,00

Pozycja 1.5.4 KNR 0401-0108-11 m3 0,834
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 10 km. asfalt z rozbidrki

16,685*0,05 = 0,834
Pozycja 1.5.5 KNR 0231-0803-03 m2 661,500
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm. - frezowanie

nawierzchni + oczyszczenie.
wsp. R=0,500 wsp. S=0,500

Pozycja 1.5.6 KNR 0231-0803-04 m2 661,500
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
wsp. R=0,500 wsp. S =0,500

Pozycja 1.5.7 KNR 0231-1004-07 m2 661,500
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.( 0,4-0,5kg/m2 )

189*3,5 = 661,500

Pozycja 1.5.8 KNR 0231-0310-05 m2 661,500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowa warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm.
ACS8S

Pozycja 1.5.9 KNR 0401-0108-11 m3 26,460
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtos$¢ do 10 km. -frezowina z
rozbidrki

661,5*0,04 = 26,460
Pozycja 1.5.10 KNR 0231-1106-01b t 2,461
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka

mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknigta, lepiszcze

asfaltowe.
16,685*0,05%2,95 = 2,461
Element robét 1.6 ROBOTY DROGOWE LEAGOSZOW MALY
Pozycja 1.6.1 KNR (w) 0510-0323-01 m 37,400

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu -
mechanicznie, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych,
glebokosé cigcia 6-10cm.

1,0%4+2,0%2+1,0%2+1,0%4%2+0,5%4+0,3%4%3 = 23,600
0’5*4*3+1,5*2+1’0*2 = 11,000

0,8*2+0,6*2 = 2,800

Razem: 37,400
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Pozycja 1.6.2 KNR 0231-0803-03 m2 7,500
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
1*¥1+2*1+1,0*1,0+0,5%0,5%5+0,3%0,3*3+1,5%1,0+0,8*0,6 7,500
Pozycja 1.6.3 KNR 0231-0803-04 m2 7,500
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 2,00
Pozycja 1.6.4 KNR 0401-0108-11 m3 0,375
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 10 km. asfalt z rozbiorki
7,5%0,05 0,375
Pozycja 1.6.5 KNR 0231-1101-03 m2 3,000
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszczenie
tlucznia mechaniczne o glebokosci wyboi do 5 cm.
Pozycja 1.6.6 KNR 0231-1101-04 m2 3,000
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszezenie
tlucznia mechaniczne o glebokosci wyboi za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 5,00
Pozycja 1.6.7 KNR 0231-1106-01b t 1,106
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta, lepiszcze
asfaltowe.
7,5%0,05%2,95 1,106
Element robot 1.7 ROBOTY DROGOWE GAIKI
Pozycja 1.7.1 KNR (w) 0510-0323-01 m 3,200
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu -
mechanicznie, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych,
glebokos¢ cigcia 6-10cm.
0,5%4+0,3*%4 3,200
Pozycja 1.7.2 KNR 0231-0803-03 m2 0,340
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
0,5*0,5+0,3*0,3 0,340
Pozycja 1.7.3 KNR 0231-0803-04 m2 0,340
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 2,00
Pozycja 1.7.4 KNR 0401-0108-11 m3 0,017
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 10 km. asfalt z rozbiorki
0,34*0,05 0,017
Pozycja 1.7.5 KNR 0231-1106-01b t 0,050
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa zamknieta, lepiszcze
asfaltowe.
0,34*0,05*2,95 0,050
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Pozycja 1.7.6 KNR 0231-1406-04a szt. 1,000
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -
zawory wodociagowe i gazowe.,

Pozycja 1.7.7 KNNR 0006-0101-01¢ m2 14,175
Wykonanie mechaniczne koryt o glgbokosci 10 ¢cm na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw, w gruncie kategorii 11 - VI
spycharka gasienicowa i walcem wibracyjnym
samojezdnym.-pod pobocze utwardzone.

Krotnosé = 2,00

0,5*%10,5%2,7 = 14,175
Pozycja 1.7.8 KNNR 0001-0205-04b m3 2,835
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku sam. samowyt. na odlegtosé do 1km koparka 0.60m3,
kat. gruntu I-III, spycharka 74k W, sam.pow.5-10t. - wraz z
utylizacja zg. z przepisami.

14,175%0,2 = 2,835
Pozycja 1.7.9 KNNR 0006-0103-03a m2 4,000
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II -
VL.

Pozycja 1.7.10 KNR 0231-1101-03 m2 4,000
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszczenie
tlucznia mechaniczne o glebokosci wyboi do 5 cm.

Pozycja 1.7.11 KNR 0231-1101-04 m2 4,000
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych, zageszczenie
thucznia mechaniczne o glebokosci wyboi za kazdy dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 5,00

Pozycja 1.7.12 KNR 0231-1004-07 m2 4,000
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,5kg/m2.
Pozycja 1.7.13 KNR 0231-0310-01 m2 4,000

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowa warstwa wiazaca AC16Wo grubosci po zageszczeniu 4
cm,

koniee wydruku Ingr inz. MAREK KAEAMAJKA
Uprawnigni budowsama co kierowania
robota; dowiar it bez ograniczer
W spe G Ot Uk G SUTOWIaNS)
budynkéw, budows, arég | moctow
nr ewid. 634/01/DUW
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